
1. Lay out

FC308

Flake (F/C040)

◈ 벌크1번 보수공사 시방서 (기계)

D/B 304 

M/D 303 

1 2 3 4 5 6 

V/S B 001( 사급) 

BMG 001 

BDC 002 

 범 례 

            

             : 신규 설치           

트럭  Scale (30톤) 

기 존 

Slide damper 

300A  파이프 



2. Slide damper

800

350 * 담파 및 하부 슛트 약 1.5M 교체

3. Drag conveyor

4,200

350

1) 케이싱 3.2T 철판 사용

2) 원형바닥면 및 측면 높이 50 까지는 3.2T철판 이중시공

3) 각 점검구 및 카바 시근장치는 원터치  시공

4) 베어링 규격 : SN 520

5) 구동체인 규격 : 120#

6) 모타규격 : 6극 7.5마력 1/30

17) 내부 레일 규격 :  상 : MC 플라스틱 롤라 시공 

* HACCP 기술 기준에의하여 시공할것

상부 MC 플라스틱 롤라

   Ø28

M12  TAP 깊이50 가공

와샤 조립후 스냅링 고정

120(60*2)

◆롤라간격 800

290

silinder (100 x 350) 

Ø78

350 



◈ 벌크1번 보수공사 시방서 (TRUCK SCALE)
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◈ 벌크1번 보수공사 시방서 (VIBRATING SCREEN ASS'Y)



순번   품  명   비 고(규격,재질)  


